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CLUB
Utilisation polyvalente en milieu scolaire (lutte, gym) 
et dans les clubs de judo avec une majorité d’enfants

COTON VINYLE
Densité Poids Dessous NU Dessous Dessous Dessous

220kg/m2 antidérapant NU antidérapant
Épaisseur 18kg TJ2100 TJ2110 TJ2120 TJ2130

40mm
Épaisseur 22kg TJ2200 TJ2210 TJ2220 TJ2230

50mm

LABEL JUDO
Tatamis d’entraînement INTENSIF conforme à la Norme Européenne NF EN 12530-3 
et aux exigences de sécurité et de performance de la FFJDA (Label Judo).
Cette gamme offre une excellente réponse dynamique de la surface
et a été spécialement conçue pour un usage intensif.

Pour améliorer leur confort, il est conseillé de leur adjoindre un plancher ou une sous
couche.

COTON VINYLE
Poids Dessous NU Dessous Dessous Dessous

antidérapant NU antidérapant
Épaisseur 26kg TJ3000 TJ3010 TJ3020 TJ3030

50mm

COMPETITION
Pour une pratique tout niveau en club.
La densité assure un bon amortissement et un enfoncement correct.

COTON VINYLE
Densité Poids Dessous NU Dessous Dessous Dessous

250kg/m2 antidérapant NU antidérapant
Épaisseur 19kg TJ2400 TJ2410 TJ2420 TJ2430

40mm
Épaisseur 23kg TJ2500 TJ2510 TJ2520 TJ2530

50mm

SOUS TAPIS
Fortement conseillé sur sol dur avant mise en
place du tatami.
Mousse agglomérée polyuréthane. 150kg/m3 en
2m00 x 1m00 x 3cm.

TJ11 - épaisseur 10mm – l’unité

TJ12 - épaisseur 20mm – l’unité

TJ13 - épaisseur 30mm – l’unité

BACHE DE RECOUVREMENT
TJ995

De conception similaire au recouvrement coton
TJ990, mais en toile PVC 550gr.
Non vernie. Le m2.

BACHE DE RECOUVREMENT
TJ990

Coton bicolore VERT/ORANGE. Retour bavette
en pourtours avec oeillets de fixation. Le m2.

ENCADREMENT TATAMIS
TJ990

Permet de maintenir le tatami aux extrémités.
En sapin verni polyuréthane. Avec trous pour
fixation au sol (sans chevilles ni boulons)
Prévoir une épaisseur de 10mm inférieure à
celle du tatamis.
IMPORTANT : Précisez IMPERATIVEMENT à la
commande les dimensions extérieures du
tatamis et s’il y a des angles. Le mètre linéaire

TJ950 - Epaisseur 40mm.
TJ960 - Epaisseur 50mm. 
TJ970 - Epaisseur 60mm. 
TJ980 - Epaisseur 60mm. 

- Les tatamis sont fabriqués avec mousses agglomérées
polyuréthane de densités différentes suivant les gammes.

- Dimension standard : 2m00 x 1m00
- Epaisseur 40 et 50 mm (possible 60mm sur demande)

- 2 dessous possibles :
- Nu pour une utilisation fixe
- Antidérapant pour une installation provisoire

2 revêtements de surface possibles :

- Coton 3 couleurs : Bleu/Vert/Rouge

- Vinyle 5 couleurs : Vert/ Vert gazon
Jaune/ Rouge/ Bleu

IMPORTANT :
Les tatamis 40 et 50mm sont conformes à

la Normes Européenne 12503-3

LES TATAMIS AYANT UN REVÊTEMENT
VINYLE ONT UN CLASSEMENT AU FEU M4

(CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES
INCENDIE AM6 ET X16 DES ERP)

VEUILLEZ PRECISER LES COULEURS LORS DE VOTRE COMMANDE

TJ11TJ970

Tatamis

TJ990
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STANDARD
Mousse agglomérée de polyuréthane densité 120kg/m3.
Seul le tissus est classé M1, l’ensemble mousse/tissus n’est pas classé

Dimensions Poids Réference

1m50 x 1m30 3kg TJ1315
2m00 x 1m30 4kg TJ1320

M2
Mousse de polyuréthane STOPFLAM de 33kg/m3. 
Le tissus est classé M1 et l’ensemble mousse/tissus est classé M2
PV SNPE 8099-98 conformément aux exigences INCENDIE ART AM2 et AM3 des ERP.

Dimensions Poids Réference

1m50 x 1m30 8kg TJ1415
2m00 x 1m30 10kg TJ1420

LORS DE VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ PRÉCISER LA COULEUR

COLLE
TJ1220

Néoprène pour collage de 4 protections murales.
Le pot de 5 litres.

PROTECTION SPECIFIQUES
Pour protection angles IPN etc…
Housse 6 faces grainée cuir avec fermeture à glissière
Mousse Polyéthylène -
Fixation par velcro – 
L’unité SUR ETUDE suivant dimensions.

Marron Bleu Beige Gris Abricot

PROTECTION MURALE
OBLIGATOIRE si la distance entre le bord du tapis et les murs ou d’un
obstacle est inférieure à 1m50.
- Epaisseur 25mm en 2 dimensions : 2m00 x 1m30 ou 1m50 x 1m30
- Recouvert d’un tissus enduit plastique classé au feu M1 rembordé

quatre cotés
- Se pose par double encollage Mur/protection.

5 couleurs au choix :
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Escalade
TAPIS

72

EPAISSEUR 5cm

ES500 - le m2

ES502 - le tapis de 2m00 x 2m50

EPAISSEUR 10 cm 

ES1000 - le m2

ES1002 - le tapis de 2m00 x 2m50

Tapis de réception conçu pour limiter les conséquences de la chute d’un grimpeur d’une hauteur  correspondant à sa
position au mousquetonnage du premier point d’assurage tout en permettant des conditions d’assurages correctes.
CONFORMES à la NORME XP P90-312.

DIMENSIONS DE LA ZONE DE RECEPTION
La zone de réception doit être au minimum de 2m50 au-delà d’une ligne horizontale placée à 3m00 du sol.
ATTENTION : tenir compte des dévers.

- Mousse de 5 ou 10cm d’épaisseur sur une largeur minimum de 2m50.
- Housse grain cuir GRISE, flanc BLEU avec fond antidérapant
- Bavette de juxtaposition amovible de 24cm de large à velcro
- Existe en tapis STANDARD de 2m50 x 2m00 ou SUR MESURE au M2

TAPIS DE PANS EPAISSEUR 40CM
SUR ETUDE
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