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BARRES PARALLELES 
Barres parallèles scolaires très faciles d’utilisation.
Réglage en hauteur de 1m15 à 1m85 par système de crantage
et molette de serrage.
Ecartement des portes mains de 37,5 à 65cm par "cols de
cygnes" en matériau composite.
Piétement avec sabots anti-dérapant.
Avec piétements fixes ou repliables.
Encombrement 2m50 x 2m00 piétements fixes –
Encombrement 2m50 x 0m90 piétements repliables –
Avec ou sans chariots de roulement

G1030 - Avec piétement fixe sans chariots de roulement.
G1031 - Avec piétement fixe et chariots de roulement.
G1032 - Avec piétement repliable et chariots de

roulement.

BARRES FIXES SCOLAIRES
Dites type “SUISSE”. 
Amovibles dans fourreaux A SCELLER.
Réglables en hauteur de 0m95 à 2m55. Entraxe des poteaux 2m40.
Avec barres identiques aux porte mains des barres asymétriques.
Avec limitation du jeu poteau/fourreau. 

G1050 - 3 places. Soit 3 barres + 4 montants.
G1051 - 2 places. Soit 2 barres + 3 montants.
G1052 - 1 place. Soit 1 barre + 2 montants.

TAPIS CENTRAL
G1048

Adaptables sur toutes nos barres à châssis, asymétriques
et parallèles.
Avec biseaux pour chariots de déplacement. L’unité

POUTRE BASSE
G1066

Hauteur fixe 0m20 – Long 5m00 –
Même corps aluminium que les pout-
res compétition.

POUTRE D’EQUILIBRE
G1067

Poutre de compétition, corps profilé aluminium
indéformable, 
revêtement anti-dérapant, longueur 5m00.
Piétement réglable en hauteur de 0m90 à 1m40 par
système rapide de cliquets et de molettes de
serrage angulaire évitant toute vibration.
Graduation gravée. Patins antidérapants.
Chariots de déplacement en option (G1058).

BARRES ASYMETRIQUES
Réglage en hauteur par tubes coulissants avec
cliquet et molette de serrage.
Graduation en centimètres. Porte- mains en fibre de
verre recouvert de bois.
Hauteur réglable de 2m10 à 2m45. Bas réglable de
1m40 à 1m75.
Réglage en écartement par écarteur gradué de
0m57 à 1m40. Possibilité d’ouverture jusqu’à 1m55.
Avec piètements fixes ou repliables. Avec ou sans
chariots de roulement.

G1045 - Avec piétement fixe sans chariots de
roulement.

G1046 - Avec piétement fixe et chariots de
roulement.

G1047 - Avec piétement repliable et chariots de
roulement.

G1050

G1030

G1067

G1066

FOURREAU
G1053

A SCELLER. Pour barres fixes
type Suisse. Avec couvercle.
L’unité.

G1047

Agrès
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MINI TRAMPOLINES
Toile Nylon RENFORCEE de 60 x 60cm. 
Ossature métallique avec pieds antidérapants.
Réglage de la hauteur et de l’angle d’inclinaison.
Avec grands coussins de protection. L’unité.

G1089 - Tension par Sandow.
G1090 - Tension par ressorts.

TREMPLIN COMPÉTITION
G1082

1m20 x 0m60 x 21cm.  A Ressort.
Dessus recouvert moquette. Pieds antidérapants.
L’unité.

TREMPLIN DE COMPÉTITION
G1084

Dimensions : 1m20 x 0m60 x 21cm – Poids 24kg
Muni de 2 ressorts fermes et d’une plaque d’impulsion recouverte
d’un tapis moquetté de 15mm. Conforme aux normes FIG.

TREMPLIN DYNAMIQUE D’ENTRAINEMENT
G1083

Dimensions : 1m20 x 0m60 x 25cm – Poids 23,5kg
Muni de 2 ressorts fermes et d’un tapis moquetté de 15mm, il permet
de nombreuses répétitions en évitant une fatigue prématurée.

DOUBLE TREMPLIN
G1081

Dimensions : 1m20 x 0m60 x 40cm – Poids 25kg
Très dynamique remplace 2 tremplins posés l’un sur l’autre, ce qui
est plus sécurisant. Recommandé par la Fédération Française de
Gymnastique.
L’unité

ANCRAGE A SCELLER
G1400

Pour accrochage des agrès de GYM.
Métallique, avec anneau  escamotable et couvercle.
L’unité.

ANCRAGE A SCELLEMENT CHIMIQUE
G1405

Boite de 10 ancrages chimiques. Pose rapide sur sol fini.
Evité les travaux de maçonnerie.

ANCRAGE A SCELLER
G1410

A crochet escamotable orientable à 360°.
L’unité.

G1082

G1083

G1089

G1081

G1084
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PISTE D’EVOLUTION GYMNIQUE
Réalisée en mousse dynamique recouvert de moquette
BLEUE. Semelle antidérapante. Enroulable.
Epaisseur 35mm.

G1360 - 12m00 x 2m00. Poids 45kg. L’unité
G1370 - 6m00 x 2m00. Poids 22kg. L’unité
G1375 - RUBAN auto agrippant pour juxtaposition de

plusieurs pistes. Le rouleau de 25m00 x 5cm.

CHEMIN DE GYMNASTIQUE
Réalisé en mousse de polyéthylène. Constitué
d’éléments 1m50 en 1m00 ou 2m00 de large. Houssés
6 faces en toile 1000 deniers enduite PVC. Poignées
de transport. Avec système de bandes velcro en
pourtours pour constitution d’aires d’exercices au sol
par juxtaposition.

LARGEUR 1m00
G1377 - 6m00 x 1m00 x 4cm. Poids 15 kg

G1378 - 12m00 x 1m00 x 4cm. Poids 30kg

LARGEUR 2m00
G1379 - 6m00 x 2m00 x 4cm.

Poids 33kg  
G1380 - 12m00 x 2m00 x 4cm.

Poids 65kg. 
G1386 - 12m00 x 2m00 x 5cm.

Poids 72kg.

Tapis

PP167

G1377

G1370

MOUSSE 2 DENSITES
Mousse 2 densités. 1 face souple/
1 face dure. L’unité.

G1095 - 2m40 x 2m00 x 20cm. 
G1096 - 3m00 x 2m00 x 20cm. 
G1097 - 4m00 x 2m00 x 20cm. 

G1210 G1204

NATTES
PP167

Dimensions : 1m40 x 0m60.
Avec œillets pour rangement
entraxe 0m50.
BLEU – le jeu de 10.

Gymnastique

TAPIS GYM HOUSSE
Mousse PE Ultra légère. 2m00 x 1m00. Houssé 6 faces par bâche PVC BLEUE
M2. L’unité

FOND GAUFRÉ ANTIDÉRAPANT.
G1205 – Epaisseur 4cm - 5kg

G1206 – Epaisseur 4cm avec velcro d’assemblage en pourtours - 5kg

G1203 – Epaisseur 5,5cm - 6kg.

G1204 – Epaisseur 5,5cm avec velcro d’assemblage en pourtours - 6kg.

AVEC COINS RENFORCÉS
pour une longévité accrue des tapis. L’unité
G1210 – Epaisseur 4cm - 5kg 
G1211 – Epaisseur 4cm. Avec Velcro d’assemblage en pourtours 5kg
G1212 – Epaisseur 5,5cm - 6kg. 
G1213 – Epaisseur 5,5cm. Avec Velcro d’assemblage en pourtours - 6kg.

MATELAS DE CHUTE
Pour réceptions et sorties d’appareils.
Mousse Polyester.
Housse 6 faces Nylon PVC 1000 deniers. Décompression par
grille sur toute la hauteur. Poignées de transport. Avec 1 face
antidérapante. L’unité.

G1098 - 2m00 x 1m50 x 20cm. 
G1091 - 2m40 x 2m00 x 20cm. 
G1092 - 3m00 x 2m00 x 20cm. 
G1093 - 4m00 x 2m00 x 20cm. 
G1094 - 4m00 x 2m00 x 20cm.

Pliant. 

G1203

G1095




