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IMPORTANT :
Tous les buts de foot métalliques extérieurs sont
GALVANISES A CHAUD, Ils sont donc GARANTIS

ANTICORROSION 10 ANS.

BUTS FOOT MINIMES METALLIQUES
CONFORME au DECRET du 4/06/96.
Métalliques. 6m00 x 2m10.
Amovibles dans fourreaux A SCELLER.
Diam 76mm. et attaches filet PVC rivetés très résistants.
GALVANISES A CHAUD. (Poudrage blanc en OPTION voir F8096).
Livrés avec fourreaux et couvercles. 

F8091 - Sans oreilles de maintien du filet – La paire

F8090 - Avec oreilles soudées pour maintien du filet - La paire.

LEVE FILET MINIME
F8036

Armature métallique GALVANISEE A CHAUD maintenant
parfaitement au sol
le filet. Permet le relevage le long du but pour la tonte de la
pelouse.
Profondeur réglable de 1m50 à 2m40 pour l’utilisation avec
tous types de filets.
Livrés avec pattes d’articulation (soudée sur nos buts F8090)
pour adaptation sur buts existants ou dans la glissière des
buts aluminium F8105.
Avec sandow de maintien en position relevée.
La paire.

COLLIER DE FIXATION
Pour fixation des lèves filets F8036 sur buts
existants 
Aluminium poudré BLANC – le jeu de 4.

F8036C - Pour buts diamètre 76 à 80mm.

F8036D - Pour buts diamètre 90mm.

PEINTURE
SUR GALVANISATION
F8096

Supplément pour peinture BLANCHE
par poudrage polyester, d’une paire
de buts de foot minimes GALVANISEE
F8090.

Buts minimes à sceller

BUTS FOOT MINIMES ALUMINIUM
F8105

CONFORME au DECRET du 4/06/96.
ALUMINIUM RENFORCE Section 90mm de 6m00 x 2m10
Amovibles dans fourreaux à sceller. 
Barre transversale MONOBLOC (conformément au règlement FFF)
avec angles de renforts et d’assemblage intérieurs en PVC moulé et
nouveau joint caoutchouc.
Attaches filets PVC très résistants dans rainures à l’arrière du but. 
POUDRES BLANC après dérochage.
Livrés avec fourreaux et couvercles. La paire.

INFO NORME EN 748 :
Les buts de Foot Minimes de 6m00 x 2m10 utilisés

en France ne sont pas conformes à la norme EN748,
car cette norme ne prévoie que les dimensions

7m32 x 2m44 (SENIOR) et 5m00 x 2m00.
Cependant, en dehors des dimensions, nos buts sont

conformes aux exigences de la NORME EN748.
Par contre ils sont conformes au règlement FFF

et surtout au DECRET DU 4 JUIN 96. FILETS FOOTBALL MINIMES 
NOUVEAUX FILETS SANS NŒUDS en
polypropylène – MAILLES carrées 100mm
6m00 x 2m10 - Vendus à la paire
TRADITIONNELS - Forme arrière 1m00/1m50

Maille Diamètre fil Couleur
F8223 Carrée 100mm 3mm NOIR

F8224 Carrée 100mm 4mm NOIR

F8090

F8109

F8103

F8036

F8105
F8036C

NEW

OREILLES
F8103

Métalliques GALVA. Pour buts
Aluminium. F8105
Le jeu de 4 (pour 1 paire de buts).
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DRAPEAUX DE TOUCHE
F8210

Manche PVC monté sur poignée GRIP.
1 orange et 1 jaune. La paire.

BROUETTE DE TRACAGE
F8239

Pour traçage à la peinture. Modèle très
pratique à rouleau. Plus de buses bouchées.
L’unité.

PLIFIX
Pour un repérage permanent des départs de
lignes, facilite le tracage.
Le jeu de 25

F8360 – BLANC
F8360R – ROUGE
F8360J – JAUNE
F8360B – BLEU

BLOC CHANGEMENT JOUEURS
F8216

Pour changement des joueurs.
Changement des chiffres manuel par plaquettes
articulées formant les chiffres.
1 coté fluo jaune / 1 coté fluo orange.
L’unité.

SIFFLET
F8230

Métallique. CHROME - l’unité

GONFLEUR ELECTRIQUE
F8250

Compresseur électrique 220V adapté a tous types de ballons. 
Avec manomètre, poignée, flexible et accessoires de gonflage.
L’unité.

PEINTURE
F8249

Blanche pour traceurs liquides. 
4 à 6 volumes d’eau pour 1 volume de
peinture.
Le bidon de 20kg.

ENFONCOIR
F8361

Outil permettant la mise en place des plifix.
L’unité.
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CHAUSS PROP
F8175

Brosse montée sur support métallique Galvanisé.
Pour décrotter les crampons à l’entrée du vestiaire. L’unité.

PIQUETS CORNER
F8160

PVC très résistant articulé sur ressort ZINGUE.
Fanion 45 x 45cm ROUGE. Avec fourreaux.
le jeu de 4. 

PIQUETS CORNER
F8165

PVC très résistant. Fanion 45 x 45cm ROUGE.
Modèle similaire aux réf.F8160 mais
NON FLEXIBLE.
Avec Fourreaux. Le jeu de 4

F8160

F8210

F8216

F8360

F8239

F8175

F8250

AUTRES ACCESSOIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET www.martysports.com



